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TRADICAO E SEGURANCA

A mais importante fabricante de caldeiras da América Latina

A autossuficiéncia em todas as etapas de seu
processo produtivo garante rapidez e eficiéncia.

O dominio total da tecnologia, proporciona
condicao inigualdvel no desenvolvimento da
melhor caldeira.

Fornos de alivio de tensao, Bunker para Raio-X,
ponte rolante de 100 toneladas, sao alguns dos
itens que compdem o parque fabril de 16 mil m2.

Politica de qualidade certificada e madura em
todos as etapas de fabricacao.

Ha meio século no mercado a Steammaster ja
consolidou seu propésito de seriedade e ética
nos negocios.

CERTIFICADA ASME

_ A Steammaster é
) detentora de
%M-E certificacdo da
American Society

SETTING THE STANDARD of Mechanical

Engineers para o

uso do simbolo ASME, na fabricacao e

montagem de caldeiras, do National Board
'NB'.

Isso garante credibilidade a empresa,
que é autorizada a validar sua
producao pelas atividades acordadas
nas regras do cédigo.




AUTOMACAO

) o Gi Sistema de
Gerenciamento total digital Steammaster )

Controle

FUNCIONAMENTO
HARMONIOSO
Um sistema consolidado

A Steammaster utiliza controladores
dedicados para combustao e gerenciamento
de suas caldeiras, com certificacao
internacional UL e CE.

Com capacidade de conexao com qualquer
computador ou smartphone, dentro ou fora
da fabrica, ajustes finos da combustéao feitos
por servomotores de precisao de até 0,1°, os Temos uma vasta linha de produtos e servicos
nossos controladores sdao os melhores em para melhor atender vocé e sua empresa.
tecnologia disponivel no mercado.

A Steammaster vem ha 50 anos projetando, fabricando,
instalando e suportando sistemas de combustao e
controle em aplicagdes em todo o mundo.

Automacao com certificagdo internacional, garantia de
disponibilidade, confiabilidade e maxima seguranca.

IHM com tela sensivel ao toque permite o monitoramento
em tempo real, diagndsticos de falhas e status com
acesso remoto via SCADA, PC Tablet ou Smartphone.

Sistema de controle totalmente integrado incorpora
gerenciamento preciso, seguranga, interconectividade
e comunicagdes em um Unico pacote.

Tudo esta a mao e facil de ajustar,
obtendo sempre a melhor performance.



SM SERVICE

/\b S Maxima disponibilidade com o minimo
de custo operacional total

ReE M

PECAS E MANUTENCAO MAXIMIZAR RECURSOS COM UM PLANO
DE SERVICO

Nosso servico para os produtos Steammaster

pode otimizar seu investimento e maximizar « Plano de Manutencao Preventiva para um

sua produtividade. Nossas pecas originais de  6timo tempo de funcionamento da caldeira.

qualidade e nossos técnicos altamente « Cuidados completos das caldeiras com o

capacitados, reduzem seu custo de nossoPlanode Responsabilidade Total.

propriedade ao longo do ciclo de vida do

equipamento.

LISTA DE SERVICOS E BENEFICIOS
A producao da forma mais tranquila e segura:

e Servicos e Startup * Inspecao e Documentacao de Desempenho
«  Comissionamento e Upgrades

e Supervisao do Comissionamento « Repotencializagao

+ Instalacao e Substituicdo e Retrofit

e Supervisao da Instalacao e  Servicos de Manutencao

e Suporte e Treinamento e Calibragado

+  Solucao de Problemas e Manutencao Preventiva

»  Servico de Monitoramento « Recondicionamento

e Inspecao de Condicao «  Suporte Remoto

«  Monitoramento de Condicao e Inspecdo NR-13



LINHA OLEO E GAS

Dé um passo além, nada se compara a uma Steammaster A O(lialdelrg:::
eo e Gas

INTEGRACAO TOTAL DA EMPRESA PELA TECNOLOGIA STEAMMASTER
Somente a Steammaster oferece solu¢des de fonte Unica totalmente integradas para todos os

aspectos dos projetos do sistema de caldeira, desde a entrada de combustivel até a chamine,
construidas sob medida para atender as suas necessidades.

CALDEIRAS OLEO E GAS
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Para caldeira JPO, produgao de vapor considerando agua de alimentagao a 105°C. Demais modelos 20°C

A Steammaster é o
Unico fabricante a ofe-
recer caldeiras para
todos os combustiveis ;
e em todas as capaci- |
dades, totalmente isen- ﬁh_ |

tos de refratarios. P 4l
L]




DF

Alta eficiéncia, baixas emissoes e vida longa

As caldeiras modelo Dual Fire — DF oferecem alta eficiéncia e
emissdes ultra baixas de NOx. Foram projetadas pela
Steammaster para fornecer, principalmente, um baixo custo
durante todo o ciclo de vida, comprovados pela nossa historia
de confiabilidade e maxima seguranca.

Caldeiras
Oleo e Gas

FOUR

Empresas que possuem uma
Steammaster sabem que o projeto do
queimador integral da FOUR inclui os

ultimos avancos na tecnologia de
combustao.

Caldeira e queimador foram desenhados
em conjunto para fornecer um pacote de
solugdes Unicas e resultados superiores.
Em 2019 o queimador recebeu uma série

de melharias que o tornaram ainda mais

N - a frente de todos os outros.
: A< BT Nao existe opgao de conjun-

W to mais eficiente que uma
S Steammaster original

Baixo custo ao longo dos anos; Alta eficiéncia garantida em contrato;
Maxima seguranca; Emissdes NOx abaixo de 10 ppm disponivel;



Caldeira aquatubular tipo D, de alta eficiéncia

Toda experiéncia e

conhecimento Steammaster

é utilizado para garantir que

cada caldeira aquatubular JPO

que fabricamos seja da melhor e
mais alta qualidade do setor e ofere-
¢a 0s menores custos operacionais
possiveis para esse estilo de equipa-
mento. Extensa gama de produtos
aquatubulares, que fornecem de 6.000
a 100.000 Kg /h de vapor.

Sua estrutura em tubos com design
robusto acoplado a grandes coletores
externos, garante uma perfeita
circulacao natural da agua pela

caldeira, assegurando extensa vida Util.

Queimador de fabrica com baixissimas
emissOes de NOx, aliado a um
controlador com certificacdo UL e CE,
controle de O2 online e economizador,
garantem rendimento superior a 96%.
Tem capacidade de produzir vapor
superaquecido até 450°C em altas
pressoes, para aplicacdes especificas
ou geracao de energia elétrica.

Automacao integral;
Durabilidade extrema;

JPO 6 Caldeiras

Oleo e Gas

A caldeira modelo JPO oferece alta eficiéncia e
baixas emissdes sempre para baixo NOx. Foram
projetadas pela Steammaster para fornecer
principalmente baixo custo durante todo o ciclo de
vida. Varias instalaces nas principais industrias
petroquimicas do Brasil confirmam a superioridade
do projeto JPO da Steammaster.

 Superaquecedores convectivos integrais de estagio
unico e duplo estao disponiveis;

« Opgdo de utilizar gas natural, 6leo n°® 2 e n° 6,
combustiveis alternativos ou até mesmo combinacao;

« Disponivel para emisses < 7 ppm de NOx;

« As construcdes das paredes de membrana sao 100%
livres de refratarios (Exclusividade Steammaster);

 As fornalhas refrigeradas a dgua e a garganta do
queimador sdo isentas de refratarios, para otimizar o
desempenho e a longevidade das emissdes, reduzindo
a manutencao.




Caldeiras LINHA BIOMASSA

6\/d Biomassa Dé um passo além, nada se compara a uma Steammaster

A Steammaster oferece a mais extensa linha de caldeiras biomassa do mundo:
Sao centenas de combinacbes que abrangem todo tipo de biomassa,
granulometria, umidade, densidade (entre outros), permitindo o arranjo ideal
para cada situacao especifica.

CALDEIRAS A LENHA
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Producao de vapor saturado considerando agua de alimentagao a 20°C

A Steammaster é o Unico fabricante a oferecer caldeiras a biomassa em todas as
capacidades totalmente isentas de refratarios.

CALDEIRAS BIO PICADA
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Produgéo de vapor saturado considerando agua de alimentagéo a 20°C. Presséo até 21 KGF/CM>. Todos modelos com pré-aquecedor de ar.

Reduz as emissoes de gases de efeito estufa e gera ganhos para sua empresa,
economizando dinheiro em custos de energia.



Parageracaode 1a40t/h;

Plantas de geragao e cogeracao de energia de até 6,5 MW;

Respostas rapidas nas variagdes de demanda de vapor;

Instalacao ao nivel do piso evitando onerosas obras civis, facilitando a manutencao e operacao;
Alta eficiéncia térmica e baixo nivel de emissdes, garantindo estabilidade na combustao;
Opc¢ao para combustiveis com alto grau de umidade e variagdes de granulometria;

Soprador de fuligem automatico;

CALDEIRAS BIO DUAL

: PRE- VENTILADOR

™ PMTA ALIMENTADOR = EXTRAGAO

i) TEMP. I
4 6 8 1012 15 20 25 30 ,opon,  OeMP umiDADE% GRELHA AQUECEDOR —ECO o AT

DE AR e

M " LENHAMANUALE | ALVENARIA
m HHH 14/21  SATURADO <45 GRELHA U sIM NAO SIM NAO ROSCAPARA CAVACO| ~ MANUAL
- - ESTEIRASIMPLESE | ALVENARIA
ﬂ IHH 14/21  SATURADO <45 GRELHA U sIM NAO sIM NAO CCRTATACNATE | DR
T
INCLINADA ESTEIRADUPLAE | ALVENARIA
14/21 SATURADO <45 COM JET Sim NAO SIM Sim SILO COM REDLER FINAL
CLEAN ESPARGIDOR DA GRELHA
—
INCLINADA ESTEIRASILO E ALVENARIA
14/21 SATURADO <45 COM JET SIm NAO SIM SIM DISTRIBUIDORA E SILO REDLER FINAL
CLEAN COMESPARGIDOR | DA GRELHA
I 1o

J

Produgéo de vapor saturado considerando agua de alimentagéo a 20°C. Presséo até 21 KGF/CM?2. Todos modelos com pré-aquecedor de ar

LENHA CAVACO BAGACO CASCA CASCA PALHA SABUGO RESIDUOS
DE CANA DE COCO DE ARROZ DE MILHO DE MILHO DE PALMA



| Caldeiras
M Biomassa

As caldeiras de biomassa da nossa linha industrial oferecem
solugbes comprovadamente eficientes e duraveis, foram
projetadas pela Steammaster para fornecer principalmente,
um baixo custo durante todo o ciclo de vida e realmente

temos uma historia de confiabilidade e maxima seguranca Ca Id ei ras

Biomassa
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As caldeiras Steammaster para
biomassa possuem grelhas
especificas para cada tipo de
combustivel. A queima perfeita
com a minima geracao de cinzas e
nao queimados, s6 pode ser
atingida com o sistema de

| . ’ﬁ_‘fv combustdao adequado para sua
s T i aplicacdo.
- Temos solucbes para queima dos
% | mais variados tipos de biomassa,

g | garantindo baixas emissdes de

| particulados.
- g e
L | I

Nao existe opcao de conjunto mais
S . . eficiente que uma
Steammaster original

BIO PICADA
“VMIC-RG BIO DUAL

« VME-RG VMU
*JPD « VMU-C
« VMFI-D
« VMFI-DG



DO VAPOR DE PROCESSO A GERACAO DE ENERGIA

Caldeiras a biomassa para uso industrial e/ou geracao de energia

A caldeira modelo VME-RG possui corpo flamotubular de
espelhos rebordados e fornalha aquatubular, o modelo
Com meio século de JPD é do tipo integral aquatubular, ambas com concepcao
existéncia a Steammaster de circulacdo da agua especial e dimensdes tradicionais

pode garantir que cada caldeira para equipamentos de geracdo de energia elétrica
de geracao de energia elétrica que

fabrica, seja da melhor e mais
alta qualidade do setor e ofereca os
menores custos operacionais possiveis -
para esse estilo de caldeira. ]
Extensa gama de produtos de aquatubula- o
res e mistas que fornecem de 10.000 a 40.000%4"; FF L - — l l
)
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caldeira, assegurando extensa vida util. | ;
Sistema de grelhas de altissima confiabilidade K
e eficiéncia, feitas em material especial e .
desenho que permite perfeita distribuicdo do ' L E
ar de combustao, resultando em uma combus- = [ -
tao limpa e baixa emissao de poluentes. l
Todas as solucdes adotadas sdo compativeis ,f
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com a aplicagao, geracao e cogeracao de
energia. O economizador garante rendi- ;
mento superior a 86% para varias condi- e
¢Oes de combustivel. '
Tem capacidade de produzir vapor
superaquecido até 450°C em

altas pressoes, para aplicaces
especiais ou geracao de
energia elétrica.
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« Superaquecedores convectivos integrais de estagio unico e
duplo estdo disponiveis;

« Construcao das paredes da fornalha do tipo membrana;

« Circulacao de agua avangada exclusiva.



LENHA EM TORAS

Combustivel ecoldgico e econémico

VMI-L: Caldeira mista com fornalha aquatubular e
corpo flamotubular. Possui 3 passagens de gases e
grelha feita em tubos com aletas, refrigerada pela
propria agua da caldeira. Grande area de aquecimento
por radiacao na fornalha, com auséncia de refratarios,
proporcionando uma maior absor¢ao de calor irradia-
do, que aliado a dimensao e distribuicao da area de
conveccao, torna a caldeira mais econdmica e dura-
vel. Certificacdo internacional ASME, controle de nivel
de agua, pressostatos e valvula de seguranca com
qualidade industrial, garantem a seguranca dessa
caldeira.

Ventilador de exaustao dos gases da combustao que é
modulado por inversor de frequéncia.

VMI-LC: Oferece as mesmas especificacdes da caldeira
VMI-L e é equipada com a porta do tipo guilhotina
pneumatica e esteira alimentadora de lenha em toras,
0 que garante uma rapida alimentacdo, eliminando

assim, a perda de energia por entrada de ar frio e radia-
¢ao. Intertravamento para porta, que s6 abre com a
pressao negativa na fornalha garantida.

VMIC: Caldeira mista de fornalha aquatubular, equipada
de fabrica com pré-aquecedor de ar da combustao
resultando em maior economia de combustivel e baixis-
simos indices de nao queimados. Possui ventilador de ar
de combustao que é insuflado no pré-aquecedor que
segue para grelha na pressdao e temperatura ideal.
Controle de velocidade dos ventiladores por légica
inteligente de controle de pressdo do vapor, possui 02
transmissores de pressdo, um para o vapor e outro para
fornalha.

VMFI: Oferece os mesmos padrdes da caldeira VMIC e
é equipada com fornalha exclusiva Steammaster ade-
quada para queima de grande quantidades de lenha
com mais eficiéncia, equipada com remogao automatica
de cinzas.

Possui sistema de injecdo de ar na chama (overfire), que
melhora a combustdo e diminui a emissao de poluen-
tes.

Comporta esteira alimentadora de lenha em toras de 10
metros de comprimento, que garante uma rapida ali-
mentacado, eliminando assim, a perda de energia por
entrada de ar frio e radiacao.




VMFI-G: A tradicional caldeira VMFI aliada a alimenta-
cao por esteira hidraulica de 25 metros de compri-
mento e esteira elevadora que permite instalacdo sem
fosso.

A esteira de 25 metros possui autonomia na carga
maxima de até 36 horas de operacao.

VMU: Caldeira mista de fornalha aquatubular com trés
passagens de gases no corpo, equipada com pré-
aquecedor de ar de combustao e a excelente grelha U
Steammaster, para queima de biomassa picada e
lenha. A alimentacao de lenha é feita de forma manual
por portas na frente da fornalha de facil abertura e
manuseio. Para queima de biomassa picada é utilizado
um alimentador de roscas, que introduz o combusti-
vel dentro da fornalha, a velocidade desse alimenta-
dor é variada de acordo com a pressao do vapor.

VMU-C: Oferece os mesmos padrdes da caldeira VMU
e mais a porta do tipo guilhotina pneumatica e esteira
alimentadora.

VMFI-D: Possui as mesmas caracteristicas da caldeira
VMFI. Equipada com alimentador de biomassa picada
tipo espargidor, que introduz o combustivel dentro da
fornalha de forma homogénea através da variacao do
local de espargimento. Este alimentador garante a
utilizacdo da total capacidade da grelha. Excelente
resultado na queima de cavacos de madeira e outras
biomassas picadas.

VMFI-DG: Oferece as mesmas especificacdes da cal-
deira VMFI-G, aliada a alimentagao por esteira hidrau-

LENHA BIO DUAL

Flexibilidade de escolha para uma operacao
ecologica e econémica

Caldeiras
Q/d Biomassa

lica de 25 metros de comprimento e esteira elevadora
que permite instalagdo sem fosso.

A esteira de 25 metros possui autonomia na carga
maxima de até 36 horas de operacao.

VMIC-RG: Caldeira Steammaster do tipo mista e
modular, fabricada em 2 médulos: a fornalha aquatu-
bular e o corpo flamotubular. Essa configuragéo
modular acelera o processo de montagem de campo,
assegurando a economia de recursos. Possui pré-
aquecedor de ar integrado como quarta passagem
dos gases, o que aumenta a eficiéncia e melhora a
combustao, gragas a injecao de ar quente na grelha.
Possui injecdo de ar na chama (over fire) para melho-
ria da combustdo e reducao das emissoes.

O sistema de combustdo em grelha movel do tipo
reciprocante, com alto teor de cromo e capaz de acei-
tar uma alta variedade de biomassa.

O movimento reciproco é ajustavel em sua frequén-
cia e velocidade, o que garante a queima completa
mesmo em combustiveis com alta umidade.




Qﬂ Caldeiras GERACAO DE ENERGIA A PARTIR DA BIOMASSA

Biomassa Combustivel ecolégico e econémico




JPD: Caldeira aquatubular modular para altas pressdes e

temperaturas, capaz de produzir vapor superaquecido para

aplicacdes especiais ou geracao de energia elétrica.

E fabricada em 3 modulos de facil transporte o que acelera a

montagem de campo, garantindo a economia de recursos. Possui

bank em forma de pentes para troca de calor por conveccéo e

superaquecedor tipo horizontal em aco especial para altas

temperaturas, retirada de cinzas automatica na grelha e filtros.

Apds saida dos gases, o projeto da caldeira ainda conta com mais

dois trocadores de calor para aproveitamento total do calor:

« O economizador, que recupera calor e aquece a entrada de agua
na caldeira.

« Pré-aquecedor de ar, recupera calor aquecendo o ar de
combustdo injetado na grelha, melhorando a combustdo mesmo
de combustiveis mais umidos.

Possui injecao de ar na chama (overfire) para melhoria da
combustao e reducao das emissoes.

Sua grelha movel do tipo reciprocante, feita em aco fundido com
alto teor de cromo é capaz de aceitar alta variedade de biomassas.
A frequéncia e velocidade de movimento € ajustavel, assegurando
a queima completa mesmo em combustiveis com altas umidade.

VME-RG: Caldeira mista tipo modular capaz de gerar vapor
superaquecido a altas pressoes, para geragao de energia e outras
aplicagoes.

E fabricada em 3 moédulos de facil transporte e que acelera a
montagem de campo, garantindo a economia de recursos.

A caldeira possui corpo flamotubular para troca de calor por
conveccao, fornalha tipo aquatubular projetada em perfil
especifico para garantir a combustdao completa dos gases e
superaquecedor do tipo vertical em ago especial para altas
temperaturas.

Este modelo também conta com economizador e pré-aquecedor
de ar, recuperando o maximo da energia possivel e garantindo a
maior eficiéncia.

Assim como a JPD, possui grelha movel, para queima dos mais
variados tipos de combustiveis em diferentes umidades. Sistema de
overfire para melhora da combustao, retirada de cinzas automatica
que unifica as cinzas da grelha e filtros em Unico ponto.



INTEGRACAO TOTAL VAI
MUITO ALEM DE CALDEIRAS

Dedicada desde 1974 ao desenvolvimento, projeto, fabricagdo, instalagdo e
manutencao de caldeiras, a Steammaster construiu uma reputacao de inovacao e solidez.

Durante nossa histéria, desenvolvemos solucbes completas para a sua casa de
caldeiras. Da entrada de combustivel a saida de vapor, a Steammaster fornece produtos

com alta tecnologia sem deixar de lado a robustez e durabilidade.

Temos uma vasta linha de produtos e servigos para melhor atender vocé e sua empresa.

Steammaster

Power for life
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(35)3690-8000
Pragca T. Nagashima, 1000 | Varginha/MG - Brasil
www.steammaster.com.br

Boiler system icons are copyrights of
Steammaster Industria de Caldeiras LTDA



