
1- Capacidade de geração de vapor à temperatura 20C ou 80C, refere-se à
água de alimentação da caldeira (make-up), ar, temperatura ambiente. Peso
informado se refere a caldeira de 150 libras.
2- Os produtos de mesma classificação são idênticos para assegurar
permutabilidade de acessórios e peças sobressalentes.

FOUR 
CALDEIRA INDUSTRIAL FLAMOTUBULAR

Caldeira flamotubular, vapor saturado de 04
passes com fornalha interna de grande diâmetro
com wet-back amplo, fator crucial para uma ótima
eficiência e máxima transferência de calor por
radiação, sendo capaz de comportar chama de gás
ou óleo até sua total extinção. Grande área de
aquecimento e alta velocidade dos gases com 04
passes, gerando uma baixa temperatura na
chaminé e um melhor rendimento. Grande
margem de segurança entre a fornalha e área de
vaporização e câmara de vapor dotada de
separador de vapor, garantindo ótimo grau de
pureza do vapor.
Queimador de alta eficiente e baixa emissão de
NOx, queima de combustível diversos como óleos ,
gases residuais, gás natural, GLP ou dual.
A chama é observada diretamente pelo visor
frontal do queimador e no visor na parte traseira
da fornalha.
Portas frontais e traseira com dobradiças e acesso
total aos tubos sem interferência e refratários,
podendo a caldeira ser aberta, sem a necessidade
de ferramentas especiais.
Porta de acesso ao interno do casco para pessoa
na parte superior através de escada e boca de
inspeção. Acesso a fornalha por porta cilíndrica na
parte traseira.
Chaminé Stayada espessura de 3,2mm com 9m de
altura a partir do piso e damper manual.

Plataforma ao longo de toda parte superior do
casco da caldeira, facilitando o acesso às válvulas
e acessórios.
Isolamento térmico em lã de rocha com
espessura de 100 mm com revestimento em aço
inoxidável AISI 430, com caixas de fumaça
dianteira e traseira com portas isoladas.
Controle da combustão por controlador dedicado
e integrado, que inclui toda sequência da
combustão, controle de modulação da relação ar/
combustível, controle de estanqueidade, controle
de ignição e supervisão de chama. No sistema de
Proporção ar/ combustível é instalado um atuador
na válvula de combustível, outro no damper do ar
e um variador de frequência opcional no ar de
combustão, neste sistema serão feitas as
regulagens, gerando uma curva da relação da
posição dos atuadores, estas são armazenadas,
fornecendo uma repetitividade necessária
alcançando uma combustão mais eficiente, com
precisão de ± 0,1 °.
Fabricado conforme normas internas do sistema
de gestão de qualidade Steammaster NR10, NR12,
NR13 e ASME.

Fabricante certificado ASME - "S" e "U".
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Especificações para FOUR   CALDEIRA INDUSTRIAL

FOUR UN. 2 3 4 6 8 10 12 15

Vazão de vapor com água a 20°C kg/h 2.000 3.000 4.119 6.541 8.520 10.526 12.586 15.622

Pressão Máxima de Trabalho kgf/cm²

Consumo de cumbustivel GN -  Água °20C Nm³/h 149 224 308 489 636 786 940 1167

Consumo de cumbustivel BPF 1A -  Água °20C Kg/h 139 209 286 455 592 732 875 1086

Área de aquecimento m² 59 93 115 181 243 294 351 447

Taxa de evaporação Kg/h 34 32 36 36 35 36 36 35

Rendimento térmico (com economizador) %

Turndown  para queima óleo -

Turndown para queima de gás -

Materiais parte de pressão -

A mm 4.383 5.145 5.431 6.965 7.398 7.278 8.080 9.623

B mm 3.478 4.159 4.550 5.638 6.000 6.120 6.780 6.935

C mm 3.168 3.828 4.188 5.148 5.540 5.560 5.101 6.073

D mm 1.824 2.134 2.553 3.557 3.000 2.791 3.345 3.226

E mm 2.426 2.354 2.625 3.133 4.084 3.487 3.647 4.760

F mm 1.414 1.459 1.504 1.853 2.201 1.964 2.041 2.795

G mm 1.012 1.075 1.124 1.280 1.384 1.523 1.606 1.730

H mm 1.550 1.650 1.800 1.900 2.140 23.932 2.523 2.600

I mm 2.890 3.092 3.270 3.680 4.085 4.251 4.553 4.884

J mm 2.437 2.615 2.771 3.047 3.327 3.587 3.750 3.967

K mm 1.879 1.992 2.114 2.334 2.617 2.798 2.891 3.149

M mm 340 400 450 550 600 650 750 900

N mm 3.500 4.141 4.500 5.490 5.846 5.846 6.470 6.385

O mm 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Volume Cheia m³ 4,9 6,9 8,1 13,9 17,3 19,6 25,2 29,2

Volume em nível de operação m³ 3,5 4,7 5,6 9,6 12,9 14 18 21

Peso Vazia kg 6.888 8.955 10.721 16.957 21.114 24.346 28.846 32.258

Peso Cheia kg 11.794 15.794 18.733 30.763 38.387 43.859 53.999 61.395

Válvula de desaeração  (1 un.) in 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Entrada da linha de alimentação de água (1 un.) in 3 3 3 3 4 4 4 4

Tubulação bomba d'água  (1 un.) in 1.1/4 1.1/4 1.1/2 1.1/2 2 2 2 2

Linha de coluna de nível (1 un.) in 1 1 1 1 1 1 1 1

Linha de saída do vapor  (1 un.) in 2.1/2 3 4 5 6 6 6 8

Descarga de fundo do casco (1 un.) in 1.1/2 1.1/2 1.1/2 1.1/2 1.1/2 2 2 2

Válvula de segurança - bocal de saída  (2 un.) in 1 x 1.1/2 1 x 1.1/2 1 x 2 1.1/4 x 2

Conexões do coletor de instrumentos  (1 un.) in 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Bomba de água (2 un.) - Considerando 10kgf/cm² Cv 8 8 10 15 20 40 40 50

Ventilador (sem FGR)  (1 un.) Cv 7,5 10 15 30 40 50 60 75

Ventilador ( com FGR)  (1 un.) Cv 10 15 20 40 50 60 75 100

Potência total instalada -  Gás sem FGR Kw 11,4 13,2 18,4 33,1 44,2 66,2 73,6 92,0

Potência total instalada -  Gás com FGR Kw 13,2 16,9 22,1 40,5 51,5 73,6 84,6 110,4

*Para dimensão do tanque de serviço consultar folha de dados do mesmo.

POTÊNCIA INSTALADA:

Até 21

1.1/2 x 2.1/2 2 X 3

95

1/4

1/8

SA285-C / SA516-70 / SA178-A /SA106-B

DIMENSÕES:

BITÓLAS DE CONEXÃO:


