Steammaster

Power for life
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Caldeira flamotubular, vapor saturado, fornalha
aquatubular e grelha em mddulos, circuito de
troca térmica composto de 03 passes dos gases.
Este equipamento segue desmontado em dois
modulos para agilizar a montagem em campo e
facilitar o transporte. O moddulo superior é
compostos da caldeira e fornalha com Pré-
aquecedor de ar integrado, garantindo maior
economia de combustivel. O mdédulo inferior é
composto pela grelha movel reciprogrelha ideal
para queima do combustivel requerido.

Camara de vapor dotada de separador de vapor,
garantindo étimo grau de pureza do vapor.
Conta com exaustor para perfeita tiragem dos
gases da combustdo e otimiza¢cdao da combustao
com ventilador underfire e ventilador overfire.
Alimentacdo de combustivel automatica via
transmissor de pressdao de vapor por
alimentador de rosca com valvula dosadora selo
e rosca, Opcional fornalha com bocal para
instala¢do de queimadores a gas/dleo.

VMIC-RG

CALDEIRA INDUSTRIAL Mista a biomassa
GRELHA RECIPROCANTE
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Paredes d’agua da fornalha formadas por tubos
aletados com solda de vedagdo total (MIG-
MAG) e refratarios intertubos.

Extragdo de cinza com alvenaria e redler no
final da grelha, opcional a unificagdo de todos
os pontos de retirada de cinzas em um Unico
redler de coleta.

Acesso facil aos tubos, podendo a caldeira ser
aberta, sem a necessidade de ferramentas
especiais. Plataforma ao longo de toda parte
superior do casco da caldeira facilitando o
acesso as valvulas e acessoérios. Isolamento
térmico em 13 de rocha com espessura de 100
mm com revestimento em aco inoxidavel AlSI
430.

Fabricado conforme normas internas do
sistema de gestdo de qualidade Steammaster
NR10, NR12, NR13 e ASME.

Fabricante certificado ASME - "S" e "U"

1- Capacidade de geragdo de vapor a temperatura 20C ou 80C, refere-se a dgua
de alimentagdo da caldeira (make-up), ar, temperatura ambiente. Peso
informado se refere a caldeira de PMTA de 10,5 Kgf/cm2.

2- Os produtos de mesma classificagdo sdo idénticos para assegurar
permutabilidade de acessoérios e pegas sobressalentes.
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Controle do fluxo de gases da combustdo e ar
injetado na fornalha, por variagao das rotagées
do exaustor e ventiladores, através de
inversores de frequéncia, modulados por
controladores de processo, tendo como
parametro o limite ideal das pressdes dentro
da camara de combustao e vapor.

Controle de nivel de 4gua na caldeira para
controle intermitente, parametrizado para ligar
e desligar a bomba de alimentagao, alarmes de
desligamento geral em caso de emergéncia.
Para um controle mais refinado do processo e
com maior economia de energia, toda
operacdo pode ser controlada por um CLP e o
controle de nivel de agua, por nivel continuo
com inversor de frequéncia para bomba de
agua.

Grelha mdvel do tipo “reciprogrelha”
refrigerada pelo préprio ar do ventilador
primario da caldeira.

A grelha é feita de liga especial de ferro
fundido com design inclinado e laterais
refrigeradas.
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GRELHA RECIPROCANTE

Trabalha em constante movimento através da
acdo de unidades hidraulicas, criando assim um
movimento reciproco.

Alimentag¢do e limpeza continuas, devido ao
movimento gradual do combustivel para o
fundo da fornalha.

Suporte da grelha feito por rolos fixados a
rolamentos externos. Atuacao frontal.
Movimenta¢dao via unidade hidraulica e
pistoes.

Montagem modular. O conjunto é entregue
em dois mddulos, grelha e corpo da caldeira,
promovendo rapida instalagdo nova geometria
da grelha. Esta pode ser virada para duplicar
sua vida util.

Mesmo com alto teor de umidade a
reciprogrellha proporciona uma queima
completa do combustivel, garantindo também
a redugdo da emissao de gases poluentes e do
excesso de ar em relacao a carga da grelha.

1- Capacidade de geragdo de vapor a temperatura 20C ou 80C, refere-se a agua
de alimentagdo da caldeira (make-up), ar, temperatura ambiente. Peso
informado se refere a caldeira de PMTA de 10,5 Kgf/cm2.

2- Os produtos de mesma classificagdo sdo idénticos para assegurar
permutabilidade de acessoérios e pegas sobressalentes.



Reciprogrelha para VMIC-RG CALDEIRA INDUSTRIAL

¢ Sistema de Combustao

Zona 3 * Zona 2 \

LI O O |

Zona 1:

Combustivel novo entra na grelha e comeca

a ser movido pelo sistema Reciprogrelha®.
. Secagem do combustivel;

. Igni¢cdo do combustivel.

Zona 2:

O sistema Reciprogrelha® mantém o
combustivel misturado e em constante
movimento.

. Os combustiveis  volateis sdo
gueimados nessa area.

Sujeito a alteragoes.

Zona 3:
Distribuicdo uniforme dos gases.

. Queima completa do Carbono fixo
(carvao).

Zona 4:
Zona de alta turbuléncia com overfire.

. Combustdo completa do CO
gerado nas demais zonas.
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Especificacoes para VMIC-RG CALDEIRA INDUSTRIAL
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VMIC-RG UN. 10 12 15 20
Vazao de vapor com agua a 20°C kg/h 10.000 12.000 15.000 20.000
Pressdo Méaxima de Trabalho kgf/cm? Até 21
Grelha Tipo Reciprogrelha em fofo GX-40 com 27% Cromo
Umidade Combustivel % <55
Teor de Cinzas % <2
Consumo de cavaco - Agua 20°C Kg/h 2.679 3.215 4.018 5.358
Rendimento térmico % 85
Area de aquecimento m? 482 559 685 919
Taxa de evaporagio kg/m? 21 21 22 22
Materiais parte de pressdo % SA285-C / SA516-70 / SA178-A /SA106-B
DIMENSOES:
L mm 10.414 10.414 13.945 15.250
H mm 9.072 9.072 8.401 9.212
W mm 3.819 3.819 4.023 4.500
L2 Area p/ retirada dos tubos mm 4.000 4.000 5.000 5.300
Peso vazia kg 48.291 59.845 71.400 83.343
Peso cheia kg 71.413 89.289 107.120 119.063
BITOLAS DE CONEXAO:
Valvula de desaerag¢do (1 un.) in 1/2 1/2 1/2 1/2
Entrada da linha de alimentagdo de agua (1 un.) in 4 4 § 4 4
Tubulagdo bomba d'agua (1 un.) in 2 2 2.1/2 2.1/2
Linha de coluna de nivel (1 un.) in 1 1 1 1
Linha de saida do vapor (1 un.) in 6 6 8 8
Descarga de fundo da fornalha (1 un.) in 1.1/2 1.1/2 1.1/2 1.1/2
Descarga de fundo do casco (1 un.) in 2 2 2 2
Valvula de seguranga - bocal de saida (2 un.) in 1.1/2x2.1/2 2X3 2X3 2.1/2X4
Conexdes do coletor de instrumentos (1 un.) in 1/2 1/2 1/2 1/2
POTENCIA INSTALADA:
Bomba de agua (2 un.) Cv 40 40 50 60
Unidade hidraulica - Reciprogrelha (1 un.) Cv 15 15 15 15
Exaustor (1 un.)- Considerando 1 Multiciclone Cv 75 100 150 175
Ventilador underfire (1 un.) Cv 20 20 30 50
Ventilador overfire (1 un.) Cv 15 20 20 30
Poténcia total instalada Kw 121 70 85 243

*Para dimensdo do alimentador consultar folha de dados do alimentador.

Sujeito a alteragoes.
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